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ściana działowa -
systemowa:
- poszycie 2x płyta GK
- konstrukcja systemowa
- wypełnienie wełna
   mineralna akustyczna
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Zestawienie pomieszczeń
Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki
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1 / 14
1,50 m2
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144,21 m2

poddasze nieużytkowe

korytarz
1 / 8
32,69 m2

płytki 18,1m2 / panele 14,59m2

pow. posadzki:
7,91 m2

pow. posadzki:
4,17 m2
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inwestycja:

Nadbudowa i przebudowa
ośrodka rehabilitacyjno –
rekraacyjnego TKKF na działkach
nr 1408, 1419/5, obr. 207 w
Rzeszowie położonego przy ul.
17 Pułku Piechoty – część
zabytkowa oraz łącznik (etap I) –
PROJEKT ZMIAN

Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty,
dz. nr 1408, 1419/5, obr. 207

temat:

-

faza:

projekt architektoniczno-
budowlany

projekt:

mgr inż. arch. Bogusław Makocki
uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-04/04

opracowanie:

inż. Ewa Kurdziel

sprawdzenie:

mgr inż. arch. Remigiusz Nycz
uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-13/04
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UWAGA
Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagają
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