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wyposażenie:
siatka

STROP 2

POSADZKA 1

Obudowa konstrukcji stalowej:
-wełna mineralna 5cm
-płyta GKF na ruszcie, klasa EI30

DACH 2

wyposażenie:
siatka

schody -
betonowe, na stropie
(wyrównanie poziomu
keramzytem)

schody - istniejące

STROP 2

Sufit :
podwieszany, akustyczny

nadproże :
2x ceownik 220

wyposażenie:
drążek baletowy:
-poręcz dębowa, śr.50mm
-konstrukcja stalowa
-mocowanie do ściany

wyposażenie :
lustra klejone

cokół : deska dębowa, wys. 10cm

wyposażenie:
drążek baletowy:
-poręcze dębowe, śr.50mm
-konstrukcja stalowa
-mocowanie do podłogi

wyposażenie:
drążek baletowy:
-poręcze dębowe, śr.50mm
-konstrukcja stalowa
-mocowanie do podłogi

wyposażenie:
drążek baletowy:
-poręcz dębowa, śr.50mm
-konstrukcja stalowa
-mocowanie do ściany

DACH  2

1. dachówka (istniejące pokrycie)
2. łaty (istniejące)
3. kontrłaty (istniejące)
4. folia paroprzepuszczalna
5. krokiew / wełna mineralna 20+10 cm
6. folia paroszczelna
7. płyty GKF na ruszcie, klasa EI30

STROP 2

1. lakierowane panele dębowe, gr. 22mm
2. legary górne 24x60mm
3. legary dolne 39x40mm
4. kliny o regulowanej wysokości
5. klocki dystansowe
6. folia PE 0,2mm
7. strop strunobetonowy (istniejący)

STROP 1

1. panele podłogowe                                
2. wylewka cementowa, gr.  5,0cm
3. folia PE 
4. styropian EPS 100, gr. 5,0cm
5. strop żelbetowy  (istniejący)

POSADZKA 1

1. lakierowane panele dębowe, gr. 22mm
2. legary górne 24x60mm
3. legary dolne 39x40mm
4. kliny o regulowanej wysokości
5. klocki dystansowe
6. folia PE 0,2mm
7. istniejąca warstwa betonowa
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inwestycja:

Nadbudowa i przebudowa
ośrodka rehabilitacyjno –
rekraacyjnego TKKF na działkach
nr 1408, 1419/5, obr. 207 w
Rzeszowie położonego przy ul.
17 Pułku Piechoty – część
zabytkowa oraz łącznik (etap I) –
PROJEKT ZMIAN

Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty,
dz. nr 1408, 1419/5, obr. 207

temat:

-

faza:

projekt architektoniczno-
budowlany

projekt:

mgr inż. arch. Bogusław Makocki
uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-04/04

opracowanie:

inż.arch. Ewa Kurdziel

sprawdzenie:

mgr inż. arch. Remigiusz Nycz
uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-13/04

nazwa rysunku:

Przekrój B-B

UWAGA
Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagają
pisemnej zgody Projektanta

data: czerwiec 2015

numer rysunku: A.04

skala: 1:50
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