
Budowa instalacji elektrycznych  

 1 

 

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  
1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.......................................................................................1 
2. Klauzura i oświadczenie. ............................................................................................................2 
3. Dane ogólne ..............................................................................................................................3 

3.1. Podstawa opracowania .......................................................................................................3 
3.2. Materiały wyjściowe ............................................................................................................3 

4. Opis techniczny..........................................................................................................................4 
4.1. Zakres opracowania. ...........................................................................................................4 
4.2. Zasilanie i układ pomiarowy.................................................................................................4 
4.3. WG. ....................................................................................................................................4 
4.4. WLZ ...................................................................................................................................4 
4.5. Rozdzielnice. ......................................................................................................................5 

4.5.1 Rozdzielnica RG. ..........................................................................................................5 
4.5.2. Rozdzielnica R0. ..........................................................................................................5 
4.5.3. Rozdzielnica R1. ..........................................................................................................5 

4.6. Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych..............................................................................6 
4.7. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA. ............................................................6 
4.8. Instalacja oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów....................................6 
4.9. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego. ................7 
4.10. Instalacja przyzywowa w WC niepełnosprawnych..............................................................7 
4.11. Instalacja okablowania strukturalnego (telefoniczna i sieci komputerowe). .........................8 
4.12. Ochrona przepięciowa.......................................................................................................8 
4.13. Instalacja odgromowa i uziemienia. ...................................................................................8 
4.14. Instalacja miejscowych szyn wyrównawczych....................................................................9 
4.15. System ochrony od porażeń i połączenia wyrównawcze. ...................................................9 
4.16. Obowiązki wykonawcy. ...................................................................................................10 
4.17. Uwagi końcowe. ..............................................................................................................10 

5. Załączniki.................................................................................................................................10 
 
 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Schemat ideowy zasilania .................................................................................... rys. nr E-01 
2. Rzut parteru – instalacje elektryczne..................................................................... rys. nr E-02 
3. Rzut piętra – instalacje elektryczne ....................................................................... rys. nr E-03 
4. Rzut dachu – instalacja odgromowa i uziemienia................................................... rys. nr E-04 
5. Rzut węzła cieplnego – instalacje elektryczne ....................................................... rys. nr E-05 
6. Schemat elektryczny rozdzielnicy RG ................................................................... rys. nr E-06 
7. Schemat elektryczny rozdzielnicy R0 ................................................................... rys. nr E-07 
8. Schemat elektryczny rozdzielnicy R1 ................................................................... rys. nr E-08 
9. Schemat ideowy instalacji przyzywowej ................................................................ rys. nr E-09 

 



Budowa instalacji elektrycznych  

 2 

 
2. Klauzura i oświadczenie. 

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA. 

 

 Praca projektowa p.t. „Nadbudowa i przebudowa ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego TKKF na 

działce nr 1408, 1419/5, obr. 207 w Rzeszowie położonego przy ul. 17 Pułku Piechoty - część zabyt-

kowa oraz łącznik (etap I) – PROJEKT ZMIAN – budowa instalacji elektrycznych” jest sporządzo-

na prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta 

od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian. 

Projektant: 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

Że projekt budowlany pt: 

„Nadbudowa i przebudowa ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego TKKF na działce nr 1408, 

1419/5, obr. 207 w Rzeszowie położonego przy ul. 17 Pułku Piechoty - część zabytkowa oraz łącznik 

(etap I) – PROJEKT ZMIAN – budowa instalacji elektrycznych” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzający: …………………………    Projektant:………………………… 
mgr inż. Paweł Kopyciński        mgr inż. Jacek Baran 

nr ewid. MAP/0378/POOE/08      nr ewid. MAP/0081/POOE/05 



Budowa instalacji elektrycznych  

 3 

 
3. Dane ogólne 
3.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora. 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest: 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
ul.Bardowskiego 2/5, 35- 005 Rzeszów 

 

3.2. Materiały wyjściowe 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. roku w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
 norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
 norma PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne, 
 norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 
 norma PN-EN 62305-1 -2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 
 norma PN-EN-12464-1 Światło i oświetleni miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach, 
 norma PN-EN 1838:2005 Oświetlenie awaryjne, 
 norma PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy do oświe-

tlenia awaryjnego, 
 norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych, 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 
 norma PN-EN 60849:2001 Dźwiękowy system ostrzegawczy. 
 katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych, 
 aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania, 
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4. Opis techniczny. 
4.1. Zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY obejmujący w swoim za-

kresie budowę instalacji elektrycznych w budynku rehabilitacyjno-rekreacyjnym TKKF przy ul. 17 

Pułku Piechoty w miejscowości Rzeszowie.  

 W związku z budową instalacji elektrycznych projektuje się: 

 budowę WG, 

 budowę WLZ, 

 budowę rozdzielnic RG, R0, R1 

 budowę instalacji gniazd, wypustów 1-fazowych  

 budowę instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA, 

 budowę instalacji oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów, 

 budowę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,  

 budowę instalacji przyzywowej,  

 budowę instalacji przepięciowej, 

 budowę instalacji odgromowej i uziemiającej, 

 budowę instalacji miejscowych szyn wyrównawczych, 

 budowę instalacji telefonicznej i sieci komputerowe. 

 

4.2. Zasilanie i układ pomiarowy. 

Na zewnątrz budynku przy wejściu głównym zlokalizowane jest istniejące złącze ZK-3. W pobliżu 

złączka ZK-3 należy zlokalizować WG. 

Zasilanie i układ pomiarowy bez zmian – jak w stanie istniejącym. Moc przyłączeniowa jest 
wystarczająca na pokrycie mocy przebudowywanego budynku. Nie zachodzi konieczność 
wystąpienia o zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. E-01. 

 

4.3. WG. 
WG zlokalizować na zewnątrz budynku w pobliżu istniejącego ZK-3. WG w obudowie podtynko-

wej 40x40x25 z tworzywa sztucznego P-Poż 250A ze szklaną przesłoną w II klasie izolacji. WG wy-

posażyć w rozłącznik RA 160A 3P. WG przystosować do oplombowania.  

Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-02. 

 

4.4. WLZ . 

Od ist. ZK-3 do WG WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 35 w rurce ochronnej KR75 pod tyn-

kiem. 

Od WG do ist. układu pomiarowego WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 35 + LgY 16 w rurce 

ochronnej KR75 pod tynkiem. 

Od ist. układu pomiarowego do RG WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 35 + LgY 16 w rurce 

ochronnej KR75 pod tynkiem.  

Od RG do R0 WLZ prowadzić przewodem 5xLgY 10 w rurce ochronnej KR 50 pod tynkiem.  
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Od RG do R1 WLZ prowadzić przewodem 5xLgY 10 w rurce ochronnej KR 50 pod tynkiem. 

 

4.5. Rozdzielnice. 
4.5.1 Rozdzielnica RG. 

 Rozdzielnice RG zlokalizować w pomieszczeniu 0/7 korytarz II. RG zasilać z istniejącego układu 

pomiarowego przewodem 4xLgY 35 + LgY16 w rurce ochronnej KR75 pod tynkiem. RG w obudo-

wie podtynkowej z tworzywa sztucznego 4x24 o IP 40. RG montować 1,1 m nad poziomem posadz-

ki. Rozdzielnicę RG wyposażyć w: 

- wyłącznik trójbiegunowy, 

- lampki sygnalizujące napięcie, 

- wyłączniki nadprądowe, 

- ogranicznik przepięć, 

- modułowe liczniki energii elektrycznej 3-faz. 

Rozdzielnica RG zasila rozdzielnice R0 i R1. W RG znajdują się również modułowe liczniki do 

osobnego pomiaru energii elektrycznej każdej rozdzielnicy. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. 

nr E-02.  

Schemat rozdzielnicy RG przedstawia rys. nr E-06. 

 

4.5.2. Rozdzielnica R0. 

 Rozdzielnice R0 zlokalizować w pomieszczeniu 0/8 korytarz I. R0 zasilać z RG przewodem 

5xLgY 10 w rurce ochronnej KR50 pod tynkiem. W RG WLZ zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyj-

nym 3P C25A. R0 w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa 4x24 o IP 40. R0 montować 1,1 

m nad poziomem posadzki. Rozdzielnicę R0 wyposażyć w: 

- rozłącznik trójbiegunowy, 

- lampki sygnalizujące napięcie, 

- wyłączniki różnicowo – prądowe, 

- wyłączniki nadprądowe, 

- sterowanie oświetleniem zewnętrznym z zegarem, 

Miejsce lokalizacji R0 przedstawia rys. nr E-02. Schemat rozdzielnicy R0 przedstawia 

rys. nr E-07. 

 

4.5.3. Rozdzielnica R1. 

 Rozdzielnice R1 zlokalizować w pomieszczeniu 1/8 korytarz. R1 zasilać z RG przewodem 5xLgY 

10 w rurce ochronnej KR50 pod tynkiem. W RG WLZ zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym 3P 

C25A. R1 w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa 3x24 o IP 40. R2 montować 1,1 m nad 

poziomem posadzki. Rozdzielnicę R1 wyposażyć w: 

- rozłącznik trójbiegunowy, 

- lampki sygnalizujące napięcie, 

- wyłączniki różnicowo – prądowe, 

- wyłączniki nadprądowe, 

Miejsce lokalizacji R1 przedstawia rys. nr E-03. Schemat rozdzielnicy R1 przedstawia rys nr E-08. 
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4.6. Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych. 

Instalacje gniazd i wypustów 1-faz. w budynku prowadzić jako wtynkową przewodami kabelko-

wymi YDYp i YDY. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 0,3m lub na wysokości wskazanej 

na rysunkach. W pomieszczeniach gdzie może pojawić się wilgoć montować osprzęt szczelny o IP 

44 na wysokości 1,3m. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne.  

Gniazda montować w zestawach: 

Typ 1: 1 gniazdo 1-faz, 1 gniazdo dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45.  

 Instalacja gniazd i wypustów przedstawiają rys. nr E-02, E-03 i E-05. 

 

4.7. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA. 

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku prowadzić jako wtynkową przewo-

dami kabelkowymi YDYp. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 0,3m.  

Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : 

Typ 1: 1 gniazdo 1-faz, 1 gniazdo dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45, 

Zestawy gniazd należy zamontować na wysokości 1,1m w okolicy stołu (biurka). 

 Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. nr E-02 i E-03. 

 

4.8. Instalacja oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów. 

Instalację oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów w budynku prowadzić jako 

wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Przy wykonaniu podstawowego oświetlenia wewnętrznego należy spełnić wymagania norm PN 

EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033. Przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu fluore-

scencyjnego ze świetlówkami liniowymi lub kompaktowymi. Wszystkie oprawy lub źródła światła 

powinny posiadać stateczniki elektroniczne. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą 

lokalnych wyłączników instalacyjnych montowanych podtynkowo lub za pomocą czujki ruchu działa-

jącej na podczerwień (PIR). 

Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach i na zewnątrz zamontować opra-

wy oświetleniowe zgodne z parametrami określonymi w legendzie. Wentylatory załączać poprzez 

łączniki oświetleniowe (sprzężone z oświetleniem) lub z oddzielnych łączników. 
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Oświetlenie zewnętrzne na budynku realizować poprzez oprawy oświetleniowe zgodne z parame-

trami określonymi w legendzie, mocowane na stropie. Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie z 

zegara.  

 Instalacja oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów przedstawiają rys. nr E-02, E-

03 i E-05. 

 

4.9. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego. 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzić jako 

wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp. 

Instalację oświetlenia ewakuacyjne (awaryjnego) realizować poprzez oprawy podstawowe z wbu-

dowanym modułem awaryjnym 1 godzinnym podpięte na stałe do sieci oraz oprawy dedykowane 

awaryjne z wbudowanym modułem awaryjnym 1 godzinnym podpięte na stałe do sieci. Tryb pracy 

opraw awaryjny. Oprawy są tak rozmieszczone aby po zaniku napięcia było wymagane min 1lx. A w 

pomieszczeniach ewakuacyjnych 10% natężenia oświetlenia nominalnego. 

Instalację oświetlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizować poprzez oprawy 

dedykowane z wbudowanym modułem awaryjnym 1 godzinnym podpięte na stałe do sieci, w trybie 

pracy ciągłej (na jasno). 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego muszą posiadać 

certyfikat dopuszczający CNBOP. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Nadzorowanie stanu modułów awaryjnych wykonać poprzez system ST standard. W oprawie 

awaryjnej zamontowany jest przycisk do sprawdzenia zadziałania modułu awaryjnego. 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiają 

rys. nr E-02, E-03 i E-05. 

 

4.10. Instalacja przyzywowa w WC niepełnosprawnych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w łazienkach w budynku projektuje 

się system alarmowo-przyzywowy. 

W celu umożliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepełnosprawnym w łazienkach, w bliskości 

sedesu i umywalki, należy zamontować przycisk alarmowych ze sznurem pociągowym. Po wyzwole-

niu alarmu (sygnalizowane czerwoną kontrolką na przycisku) w miejscu zaznaczonym na rzucie 

zostanie uruchomiony sygnał alarmowy dźwiękowo-optyczny. Wezwanie pomocy można skasować 

przyciskiem znajdującym się w łazience skąd został nadany sygnał alarmowy. 

 Przycisk alarmowy pociągowy należy zlokalizować na wysokości 1,2m w bliskości miski klozetu 

oraz umywali. Sznur pociągowy powinien sięgać posadzki łazienki. Kasownik alarmu umieścić we-

wnątrz łazienki w bliskości drzwi. Sygnalizatory dźwiękowo-optyczne lokalizować w miejscu wskaza-

nym na rzucie. 

 Instalację zasilać napięciem bezpiecznym ~24V z transformatorów zlokalizowanych w pomiesz-

czeniach w których została zainstalowana. Oprzewodowanie instalacji przyzywowej wykonać z uży-

ciem przewodów typu YTDY. 
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Schemat instalacji przyzywowej przedstawia rys. nr E-09. 

 

4.11. Instalacja okablowania strukturalnego (telefoniczna i sieci komputerowe).  

 Instalacje telefoniczna i siec komputerową wykonać przewodami FTP6 4x2x0,5 i prowadzić jako 

podtynkowaow rurach RL. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. 

Instalacje telefoniczną i sieci komputerowe należy sprowadzić do szafy LAN (GPD) znajdującej 

się w pomieszczeniu 0/9 pom. socjalne. 

W projektowanej szafie LAN (Szafa RACK 19" 9U 60x60cm wisząca) należy zamontować patch 

panel 24 portowy oraz dwa switche ethernetowe min 6 portowe na każdą kondygnacje osobno. 

Dodatkowo od szafy LAN prowadzić rurkę RL na zewnątrz budynku (kanalizacja kablowa) umoż-

liwiającą połączenie z dostawcą mediów. 

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna być odsunięta minimum 30cm od in-

stalacji gniazd i oświetlenia o zasilaniu 230 i 400V. 

Gniazda montować i lokalizować na wysokości 0,3m.  

Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : 

Typ 1: 1 gniazdo 1-faz, 3 gniazda dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45 

Instalacje okablowania strukturalnego wykonać w kategorii min 6. 

Instalacja gniazd logicznych i telefonicznych przedstawia  rys. nr E-02 i E-03.  

 

4.12. Ochrona przepięciowa. 

Dla obiektu ochrona przepięciowa będzie zrealizowana w rozdzielnicy RG. Ze względu na zasi-

lanie kablowe ochronę przepięciową należy zrealizować za pomocą ogranicznika typ C o parame-

trach 20kA, 1250V. 

 

4.13. Instalacja odgromowa i uziemienia. 

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonać ochronę odgro-

mową podstawową klasy III oraz ochronę przeciw przepięciową. 

Na dachu prowadzić zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego  8 mm moco-

wane co około 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z III klasą odgromową oko na zwodach poziomych 

winno wynosić maksymalnie 15mx15m. Zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego  8 mm 

prowadzić w elewacji w rurze osłonowej. Zgodne z III klasą odgromową zwody pionowe powinny być 

rozmieszczone maksymalnie co 15m.  

Projektowaną instalację odgromową należy połączyć z istniejącą galwanicznie.  

Na dachu projektowana jest instalacja solarna. Dla ochrony należy zamontować iglicę o wysoko-

ści 2,0m we wskazanym na rysunku miejscu. 

Na zwodach pionowych wykonać ZK złącza kontrolne na wysokości 0,3m nad powierzchnią zie-

mi. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. Zacisk kontro-

lny montować w puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.  
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Wokół przebudowywanej części budynku należy zainstalować bednarkę FeZn 30x4, którą należy 

połączyć trwale z istniejącą instalacją uziemienia.  

Łączenia bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z 

malowaniem.. 

Uziom otokowy połączyć z GSZWB i WG. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nale-

ży wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 .  

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-07. 

 

4.14. Instalacja miejscowych szyn wyrównawczych. 

W budynku w pomieszczeniach wskazanych na rzutach należy zamontować miejscową szynę 

wyrównawczą na wys. 0,3m. MSZW należy połączyć z GSZWB znajdującą się w RG przewodem 

YLY 16 prowadzonym po tynkiem. W celu połączenia MSZW z poszczególnymi urządzeniami, które 

mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej należy użyć przewodów DY 

4 pod tynkiem. 

Miejsce zamontowania MSZW przedstawia rys. nr E-05. 

 

4.15. System ochrony od porażeń i połączenia wyrównawcze. 

 Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim (podstawowa) projektuję się poprzez: 

- izolowanie części czynnych  

- wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie zadziałania 30 mA. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim(dodatkowa) projektuje się poprzez: 

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- urządzenia II klasy ochronności  

- połączenia wyrównawcze. 
Instalacje elektryczne będą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutralnym 

„N” oraz ochronnym „PE”. Przewodu ochronnego „PE” nie wolno przerywać wyłącznikiem 
ani łącznikiem – musi zachować ciągłość w całej instalacji. Przewód ten musi być wyróżniony 
żółto-zielonym kolorem izolacji, zaś przewód neutralny kolorem niebieskim. 

 Do przewodu ochronnego „PE” należy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące części in-

stalacji nie znajdujące się w warunkach normalnej pracy pod napięciem, a które mogą znaleźć się 

pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn, 

itp.).  

Dodatkowo należy wykonać połączenia wyrównawcze umożliwiające uzyskanie wyrównania po-

tencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi. Po 

wykonaniu instalacji elektrycznych należy sprawdzić pomiarem: stan izolacji przewodów, wartość 

rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony od porażeń oraz czas wyłączenia wyłączników różni-

cowo prądowych.  

Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w WG. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu ochrony od porażeń prądem elektrycznym na-

leży wykonać szczególnie starannie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
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dowy Urządzeń Elektrycznych, a także innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpożarowej. 

 

4.16. Obowiązki wykonawcy. 

Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wyko-

nawcę projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzial-

ności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

4.17. Uwagi końcowe. 

 Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

a w szczególności PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.  

Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). 

 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 

 sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 

 sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 

 sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 sprawdzić test wyłączników różnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, 

 pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. 

 W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane ba-

daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-

winna obejmować badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, 

osprzętu i środków ochronny przeciwpożarowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji in-

stalacji i aparatów oraz testu wyłączników różnicowo prądowych. 

 

Leżajsk, czerwiec 2015 roku 
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5. Załączniki. 


