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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
/7 — izolowanie czesci czynnych

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH NA PIETRZE

NR] OPIS ZASILANIE SZT,
1 | Wentylator tazienkowy 230V, 20W, 0,05A 4
2 | Aparat grzewczo-wentylacyjny 230V, 0,13kW, 0,55A 2
3 | Klimatyzator wyd. chto. 6,1kW, wyd. grzewna 6,7kW | 230V, 2,1kW, 9,4A 3
4 | Wentylator dachowy 230V, 0,1kW, 0,43A 2
5 | Wentylator posadzkowy 230V, 0,1kW, 0,43A 1

- wyfgeznik roznicowy o prgdzie S0mA

Ochrona przed dotykiem posrednim.
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

- pofgczenia wyréwnawcze
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Legenda opraw:

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, statecznik elektroniczny,

klosz z poliwgglanu PC, IP66, lampy swietlowkowe 1 x T8 36W,

oprawa do montazu nastropoweqgo lub zwieszana, statecznik elektroniczny,

klosz z poliwgglanu FPC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x T8 16W,

oprawa do montazu nastropoweqgo lub zwieszana, statecznik elektroniczny,

klosz z poliwgglanu PC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, statecznik elektroniczny, klosz
z poliweglanu PC, P66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,
oprawa do montazu nastropoweqo lub zwieszana, statecznik elektroniczny, klosz
z poliwgglanu PC, 1P66, wersjaawaryjna 1h, ST, lampy Swietlowkowe 2 x 15 28W,
oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny,

IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny,

IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 28W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny, IP20,
statecznik elektroniczny,wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 15 28W,
oprawa do montazu nastropoweqgo lub zwieszana, raster paraboliczny,

IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 35W,

oprawa do mantazu nastropowego, raster prosty SLA, 1P20,

IK10, statecznik elektroniczny, lampa swietlowkowa 3 x 15 28W,

oprawa do mantazu nastropowego, raster prosty SLA, IP20, IK10, statecznik
elektroniczny,wersja awaryjna 1h, SI, lampa swietlowkowa 3 x 15 28W,

oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, statecznik

Dtp 1 elektroniczny, OPAL, IP20, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,
AW — oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, statecznik
Do 1AW elektroniczny, OPAL, IP20, wersjaawaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,
— oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
7 klosz z bialego poliwgglanu FPC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x TC-D 186W,
AW — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny, klosz z bialego
Etyp 1 AW poliweglanu PC, IP66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x TC-D 18W,
— oprawa do montazu nastropoweqo lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
Etp 2 klosz z biatego poliweglanu PC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x TC—D 26W,
AW — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny klosz z biatego
Etyp 2 AW poliwgglanu PC, IP66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 1C—D 26W,
T; — oprawa do montazu nasciennego, statecznik elektroniczny, klosz OFPAL z
poliweglanu, 1P44, lampy swietlowkowe 1 x 15 24U,
G%f — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
klosz z poliwgglanu, IP65, lampy swietlowkowe 1 x TC 26W,
AW — oprawa awaryjna montaz nastropowy/nascienny, zakres temp. —15° do 407, zrédlo LED 5W,
P65, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy M,
vt — oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP65, zrodfo LED 1W, zakres temp.
10° do 407, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy NM,
£ - oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustrona natynkowa/zwieszana, IP65, zrodlo LED 1W,
zakres temp. 10 do 40°, czas pracy AW 1h, system SI, tryb pracy NM,
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