RO/P1.24

RO/F2.16

I
e o q e

0/1

SALA GIMNASTYCZNA

00 Jeo

oznaczenie nr obwodu

oznaczenie rozdzielnicy

WLZ 5xLgY10, RGC — R1

/BB

IST. INST. ELEK. — BEZ ZM&

<

RG/P2.5.

N

/ \

Legenda:

tqcznik 104,

— fgcznik swiecznikowy 104,

= Iqcznik hermetyczny 104,

— czujka ruchu 360",

- gniazda 1—fazowe podwojne 16A,

— gniazda 1—fazowe podwdjne hermetyczne 16A,
— gniazdo telefoniczne RJ 11,

— gniazdo logiczne RJ 45,

— zestaw gniazd typ 1,

— wypust 1-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
— miejscowa szyna wyrownawcza,

- Wz,

— rozdzielnica.
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WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH NA PARTERZE
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Punkt Elektryczno—Logiczny
Gniozdo RJ45
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LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
— przycisk alarmowy pociggowy,
— przycisk anulowania alarmu, kasownik
dq - lampka z buczkiem,
— numerator, sygnalizator alarmu, 6 pozycji,

— trafo 24V montaz w puszcze podtynkowej,

r/UD PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Legenda opraw:

- oprawa do montazu
klosz z poliweglanu
— oprawa do montazu
klosz z poliwgglanu

nastropoweqgo lub zwieszana, statecznik elektroniczny,

PC, P66, lampy swietlowkowe 1 x 18 36W,

nastropoweqo lub zwieszana, statecznik elektroniczny,

PC, P66, lampy swietlowkowe 2 x 18 16W,

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, statecznik elektroniczny,
klosz z poliwgglanu PC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, statecznik elektroniczny,
z poliweglanu PC, P66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,

klosz

— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, statecznik elektroniczny, klosz
z poliwgglanu PC, 1P66, wersjaawaryjna 1h, ST, lampy Swietlowkowe 2 x 15 28W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny,
IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 24W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny,
IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 28W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny, P20,
statecznik elektroniczny,wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 15 28W,
— oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, raster paraboliczny,
IP20, statecznik elektroniczny, lampy swietlowkowe 2 x 15 35W,
- oprawa do mantazu nastropowego, raster prosty SLA, IPZ0,
IK10, statecznik elektroniczny, lampa swietlowkowa 3 x 15 28W,
- oprawa do mantazu nastropowego, raster prosty SLA, IP20, IK10, statecznik
elektroniczny,wersja awaryjna 1h, SI, lampa swietlowkowa 3 x 15 28W,

— oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, statecznik

Dtp 1 elektroniczny, OPAL, IP20, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,
AW — oprawa do montazu nastropowego, nasciennego lub zwieszana, statecznik
Do 1AW elektroniczny, OPAL, IP20, wersjaawaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x TC—L 24W,
— oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
7 klosz z bialego poliwgglanu FPC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x TC-D 186W,
AW — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny, klosz z bialego
Etyp 1 AW poliweglanu PC, IP66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x TC-D 18W,
— oprawa do montazu nastropoweqo lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
Etp 2 klosz z biatego poliweglanu PC, IP66, lampy swietlowkowe 2 x TC—D 26W,
AW — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny klosz z biatego
Etyp 2 AW poliwgglanu PC, IP66, wersja awaryjna 1h, ST, lampy swietlowkowe 2 x 1C—D 26W,
T; — oprawa do montazu nasciennego, statecznik elektroniczny, klosz OFPAL z
poliweglanu, 1P44, lampy swietlowkowe 1 x 15 24U,
G%f — oprawa do montazu nastropowego lub nascienneqo, statecznik elektroniczny,
klosz z poliwgglanu, IP65, lampy swietlowkowe 1 x TC 26W,
AW — oprawa awaryjna montaz nastropowy/nascienny, zakres temp. —15° do 407, zrédlo LED 5W,
P65, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy M,
vt — oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP65, zrodfo LED 1W, zakres temp.
10° do 407, czas pracy AW 1h, system ST, tryb pracy NM,
£ - oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustrona natynkowa/zwieszana, IP65, zrodlo LED 1W,
zakres temp. 10 do 40°, czas pracy AW 1h, system SI, tryb pracy NM,
Inwestor: BIURO PROJEKTOW

Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Bardowskiego 2/5, 35-005 Rzeszow

tel. 600-215-743

e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl
NIP 675-122-23-71
REGON 356912490

BREENEEA

'UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem

— wyfgeznik réznicowy o

— 1zolowanie czesci czynnych

bezposrednim:

prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem

NR] OPIS ZASILANIE SZT.

1 | Wentylator tazienkowy 230V, 20W, 0,05A 2 _ : Y :
2 | Aparat grzewczo-wentylacyjny 230V, 0,13kW, 0,55A 2 Samoczymﬂe W)/fC] czene ZOS//?N{O
3 | Szafa LAN 230V, 0,5kW, 2,17A | 1 — urzgdzenia Il klasy ochronnosci

4 | Wentylator dachowy 230V, 0,1kW, 0,43A 2 . ~

5 | Wentylator posadzkowy 230V, 0,1kW, 0,43A 1 - pOfCJ czerna wyrownawcze

posrednim:

Nazwa obiektu budowlanego:
Nadbudowa i przebudowa osrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego TKKF na dziatce nr 1408,
1419/5, obr. 207 w Rzeszowie potozonego przy ul. 17 Putku Piechoty - cze$¢ zabytkowa
oraz facznik (etap I) - PROJEKT ZMIAN - budowa instalacji elektrycznych

Prawa autorskie zastrzezone, facznie z prawem Teprodukayi Tub udostepniania 0sobom trzecim
niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.

Adres obiektu |[Miejscowosc: Powiat: . Wojewodztwo:
budowlanego: Rzeszow rzeszowski podkarpackie
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: | 1:100
Branza: ELEKTRYCZNA

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant: | mgr inz. Jacek Baran  |MAP/0081/POOE/05

Sprawdzajacy:| mgr inz. Pawet Kopycinski | MAP/0378/POOE/08

Nazwa rys: | Rzut parteru - instalacje elektryczne Nrrys. | E-02

| Lezajsk, czerwiec 2015 r.




