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Inwestor:

Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej

ul. Bardowskiego %
35-005 Rzeszow

PROMA Biuro Projektowe

Grzegorz Jedynak

ul. Sportowa 5, 37-200 Przeworsk

tel. 662 037 956

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Nadbudowa i przebudowa osrodka rehabilitacyno-rekreacyjnego TKKF, dziafki

nr 1408, "% obr. 207 w Rzeszowie potozonego przy ul. 17 Putku Piechoty
czes$¢ zabytkowa oraz tacznik (etap I) - PROJEKT ZMIAN

Adres obiektu |Miejscowosc: Powiat: . Wojewddztwo:

budowlanego: Rzeszow rzeszowski podkarpacke

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA: _ 1:100

Branza: SANITARNA

Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Opracowat: |mgr inz. Grzegorz Jedynak -

Projektant:  |mgr inz. A. Bukowa-Jedynak |PDK/0166/PWQOS/05

Sprawdzajacy: mgr inz. K. Nicpon PDK/0174/PWQS/05

Nazwarys: | Rzut pietra instalacja c. o. Nrrys. | S4
Prawa autorskie zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim

niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora.

czerwiec 2015 r.

LEGENDA:

UWAGA:

[ - Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

1. Nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, podciagi,

2. Stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynkui inst. elektryczne,

3. Przejécia rurami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ stosujac przejscia p. poz.,
4. Prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen,

5. Cato$¢ instalacji izolowa¢ materiatem izolacyjnym o grubosci zgodnej z norma,

mmm - Oznaczenie grzejnika ptytowego stalowego z zasilaniem dolnym firmy Brugman lub réwnowazne
+ zawor odcinajacy na powrocie instalacji katowy umozliwiajacy odwodnienie
+ wktadka zaworowa termostatyczna
+gfowica termostatyczna do wktadki

- Oznaczenie rur instalacji centralnego ogrzewania zasilanie/powrét, prowadzi¢
w posadzkach dla c. o. rury wielowarstwowe, PE-Xc/AIl/PE, do aparatéw rury stalowe

D - Oznaczenie aparatu grzewczo-wentylacyjnego typ TLHD 40, V=1200m3/h, Q=15kw
moc elektr. 0,13 kW, napiecie 230 V, prad 0,55 A, czestotliwos$¢ 50 Hz,
predkos$¢ obr. 900 min -1, stopien ochrony 54 IP
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