
NR

1 Regulator pogodowy nadrzędny DANFOSS ECL Comfort 300 z kartą C67 lub równoważny

2 Regulator podrzędny DANFOSS ECL Comfort 300 z kartą C60 lub równoważny

3 Wymiennik płytowy c.o. typ LB31-130 firmy SECESPOL lub równoważny 190 kW

4 Wymiennik płytowy c.w.u.typ LC110-20firmy SECESPOL lub równoważny 18 kW lutowanie niklem

5

6 Filtroodmulnik POMEX lub równoważny FO BIS 65 PN=0,6 MPa,  T= 150oC

7 Naczynie wzbiorcze reflex lub równoważny DE60,

8 Naczynie wzbiorcze REFLEX lub równoważny typ N100

9 Szybkozłączka REFLEX lub równoważna DN25

10 Zawór bezpieczeństwa SYR 3 bar, typ 1915 DN40

11 Zawór bezpieczeństwa SYR 10 bar, typ 2115 DN32

12 Zawór regulacyjny temperatury c.o.DANFOSS lub równoważny typVB2 DN25 z napędemAMV23

13 Zawór regulacyjny temperatury c.w.u.DANFOSS lub równoważny typVB2DN15z napędemAMV20

14 Zawór regulacyjny różnicy ciśnień i przepływu c.o. DANFOSS lub równoważny typ AVPQ 15

15 Zawór regulacyjny różnicy ciśnień i przepływu c.w.u. DANFOSS lub równoważny typ AVPQ 15

16 Zawór regulacyjny nadmiarowo- upustowy Danfoss lub równoważny AVDO DN50

17 Filtr narurowy BB10/1 AKF DN25

18 Rozdzielacz c.o. DN100, L=1,0 m

19 Wodomierz GWF Szwajcaria typ MTH DN20 PN=1,6 MPa,  Tn= 130oC

20 Zawór mieszający DANFOSS lub równoważny typ HRE-3 DN40 z napędem AMB162

21 Zawór regulacyjny nadmiarowo- upustowy Danfoss lub równoważny AVDO DN25

22 Zawór regulacyjny nadmiarowo- upustowy Danfoss lub równoważny AVDO DN25

23 Pompa obiegowa ciepła do aparatów grzewczo-wentyl. GRUNDFOS lub równoważny MAGNA3 25-60

24 Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS lub równoważny MAGNA3 25-60

25 Pompa we wstępnym obiegu regulacji c.w.u. GRUNDFOS lub równoważny UPS 32-60 FB

26 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. GRUNDFOS lub równoważna UPS 25-40B

27 Wodomierz GWF Szwajcaria typ MTH DN32 PN=1,6 MPa,  Tn= 130oC

28 Wodomierz JS-1,5 DN15  PoWoGaz lub równoważny

29 Wodomierz JS-2.5 DN20 PoWoGaz lub równoważny

30 Licznik ciepła KAMSTRUP lub równoważny typ MULTICAL 402 z czujnikami 2x Pt500

31 Filtr siatkowy kołnierzowy EFAR DN40 z wkładem 600ocz/cm2 PN=1,6 MPa,  

32 Filtr siatkowy kołnierzowy EFAR DN20 z wkładem 600ocz/cm2 PN=1,6 MPa,  

33 Filtr siatkowy DN40 PN=1,6 MPa

34 Filtr siatkowy DN25 PN=1,6 MPa

35 Filtr siatkowy DN32 PN=1,6 MPa

36 Filtr siatkowy DN20 PN=1,6 MPa

37 Zawór zwrotny DN25 PN=1,6 MPa

38 Zawór zwrotny DN40 PN=1,6 MPa

39 Zawór zwrotny DN32 PN=1,6 MPa

40 Zawór zwrotny DN20 PN=1,6 MPa

41 Zawór kulowy z końc. do spawania DN40 PN=1,6 MPa,  Tmax= 150oC  

42 Zawór kulowy z końc. do spawania DN40 PN=1,6 MPa,  Tmax= 150oC  

43 Zawór kulowy z końc. do spawania DN20 PN=1,6 MPa,  Tmax= 150oC 

44 Zawór kulowy z końc. do spawania DN15 PN=1,6 MPa,  Tmax= 150oC 

45 Zawór kulowy gwintowany DN15 T=100oC

46 Zawór kulowy gwintowany DN20 T=100oC 

47 Zawór kulowy gwintowany DN25 T=100oC 

48 Zawór kulowy gwintowany DN32 T=100oC 

49 Zawór kulowy gwintowany DN40 T=100oC 

50 Zawór kulowy  DN65 T=100oC

51 Zawór kulowy gwintowany DN40 T=100oC

52 Manometr M100-R, 0-1.0 MPa KFM

53 Manometr M100-R, 0-1.6 MPa KFM

54 Termometr techniczny 0-150oC

55 Termometr techniczny 0-100oC

56 Kolektor płaski typ C250V De Dietrich

2 szt.

4 szt.

1 szt.

4 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

8 szt.

6 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

5 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

3 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

12 szt.

6 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

8 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Podgrzewacz solarny z wyposażeniem V=400 l typ BSL400 z wyposażeniem firmy 
DeDietrich lub równoważny

OPIS SCHEMATU TECHNOLOGII WĘZŁA CIEPLEGO

9 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

NAZWA ILOŚĆ

1 szt.

1 szt.



57 Zawór kulowy  DN50 T=100oC

58 Filtr siatkowy DN50 PN=1,6 MPa

59 Zawór mieszający DANFOSS lub równoważny typ HRF-3 DN50 z napędem AMB162

60 Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS lub równoważny MAGNA3 50-100F

61 Zawór zwrotny DN50 PN=1,6 MPa 1 szt.

4 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.


